




脉冲电压

慢速振荡波主机 HDOW 

软件运行界面

振荡波发生器原理图
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快速振荡波主机 HDOW 

3x480Vac耦合网络500V~4.4kV电压范围

10 MHz:15 ms
30 MHz:5 ms

3 MHz: <330 ns
10 MHz: <100 ns
30 MHz: <33 ns



DOW:±3.3kV,3P/16A,IEC 610000-4-18 

The leader of EMC Test and Measurement

HDOW   振荡波发生器

HDOW-S16

HDOW-S30

41070100

41070200
慢速衰减振荡波发生器

DOW:±3.3kV,3P/32A,IEC 610000-4-18 

订货编码 规格型号名称 说明

衰减振荡波发生器快速模块

非屏蔽通信线耦合去耦网络41080600

41080580 Opions_F

HCDN-DO8S

41080590 HCDN-DO4

容性耦合夹41080610 H3C-DO

非屏蔽不平衡线耦合去耦网络

500V ~ 4.4kVpeak,3×440Vac/16A/32A,IEC 610000-4-18 

DOW:±3.3kV,274Vac/dc,IEC 610000-4-18 Ed2.0 图12

耦合参数:0.5μF,去耦参数：4×1.5mH(共模抑制)/GAS/ABDs 

100pF ~ 1000pF,直径最大40mm,IEC 61000-4-18 Ed2.0

IEC 61000-4-18 Ed2.0 图13

地  址：上海市普陀区武宁路505号

电  话：021 - 62574990

邮  箱：service@seiet.com

网  址：www.seiet.com.cn
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